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Verfügbare Größen
290 x 300 cm
290 x 400 cm
370 x 370 cm

Red Class Wood Pergolen mit Schiebetüchern werden pro Karton inklusive Befestigungsmaterial
verpackt. 

Garantie
Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf unsere Tücher. Dies unterstreicht die Qualität und Langlebigkeit
unserer Produkte.

Wichtiger Montagehinweis
Legen Sie Aluminiumrohre unter die Segelösen.
Die Seite des Tunnels ist leicht eingenäht, um zu verhindern, dass die Rohre bei starkem Wind
herausgeweht werden.
Biegen Sie die Rohre beim Einbau leicht nach unten, damit sie unter die Segelösen passen.

Anzahl der Stahldrähte pro Breite290 cm Breite: 3 Stahldrähte370 cm Breite: 4 Stahldrähte



Produkteigenschaften Schiebeplanen
Hochwertiges wasserdurchlässiges HDPE-Gewebe
UV-stabilisiert
Anti-Pilzmittel
Kein störender Sonnenschirmfuß erforderlich
Kann die ganze Saison über im Freien bleiben
Schutz vor schädlichen UV-Strahlen
Kühlt bei warmem Wetter
Leicht zu reinigen mit lauwarmem Wasser, einer weichen Bürste und etwas grüner Seife
Einfache Montage
Stahlseillänge: Standardgröße Harmonika-Stoff + 50 cm extra
Speziell angefertigte Stahlseile mit gepresstem Drahtende

Farben und Farbtonanteil
Sahara Sand: Farbtonanteil 86%
Cool Grey: Farbtonanteil 89%
Arctic White: Farbtonprozentsatz 81%.

Gewicht: 250 gr/m²

Verfügbare Größen Pergola (Außenmaße)
324 x 324 cm
324 x 424 cm
404 x 394 cm

Pergola Spezifikationen
Red Class Wood verleimte Pfosten
12,0 x 12,0 cm Pfosten und Balken
Balken mit einer Halbholzverbindung
Verstrebungen 4,5 x 12,0 cm
Stehhöhe 224 cm
Inklusive Befestigungsmaterial und Anleitung

VerfügbareFarben


