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Beschikbare maten
290 x 300 cm
290 x 400 cm
370 x 370 cm

De Red Class Wood pergola's met schuifdoeken worden per doos verpakt inclusief
bevestigingsmaterialen. 

Garantie
Wij bieden 5 jaar garantie op onze doeken. Dit onderstreept de kwaliteit en duurzaamheid van onze
producten.

Belangrijke installatietip
Aluminium buizen onder de zeilogen plaatsen.
Zijkant tunnel is licht ingestikt om te voorkomen dat buizen bij harde wind eruit waaien.
Bij het installeren buis licht naar beneden buigen zodat deze onder de zeilogen komt.

Aantal staaldraden per breedte290 cm breed: 3 staaldraden370 cm breed: 4 staaldraden



Producteigenschappen schuifdoek
Hoogwaardige kwaliteit waterdoorlatend HDPE weefsel
UV gestabiliseerd
Schimmelwerend
Geen hinderlijke parasolvoet meer nodig
Kan het hele seizoen buiten blijven hangen
Bescherming tegen schadelijke UV-stralen
Geeft verkoeling bij warm weer
Eenvoudig te reinigen met lauw water, een zachte borstel en wat groene zeep
Eenvoudige installatie
Lengte staalkabels: standaardmaat Harmonicadoek + 50 cm extra
Staalkabels speciaal geconfectioneerd met geperst draadeind

Kleuren en schaduwpercentage
Sahara Sand: Schaduwpercentage 86%
Cool Grey: Schaduwpercentage 89%
Arctic White: Schaduwpercentage 81%

Gewicht: 250 gr/m²

Beschikbare maten pergola (buitenwerkse maat)
324 x 324 cm
324 x 424 cm
404 x 394 cm

Specificaties pergola
Red Class Wood verlijmde palen
12,0 x 12,0 cm palen en balken
Balken uitgevoerd met een halfhoutverbinding
Schoren 4,5 x 12,0 cm
Doorloophoogte 224 cm
Inclusief bevestigingsmateriaal en handleiding

De beschikbarekleuren


